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MCmiEmtUNG SB LATTER 
zui Betriebehandbucii 



der SBC AM- FAEBJj’ERN SEBEINHBI T 



Typ TE-0877/Q016 



1m La tile der WeiterentvficClung der SECAM'-fAEBPBEiJSEH- 



Bezuglich der TECHNISCHEN LA TEN /Abachnitt 2/ vrird der 
loleranzwert der Amplitude des Treppensignals angefuhrtJ 
+0 t 5 Treppe, bznv. ±b $* 

Lie techniachen Hennwerte des Eeileneynchron- mad dea 
Zeilenaustastaignals warden entsprechend der Stammep edifica- 
tion dee Tranaitest angegeben. 

3eilensynchronsignal 4j7 ^us +1 yiis 



Lie eieb auf die Amplitude der Parbsignale beziehenden 
Angaben sind vsiie folgt abgeandert wordem 




Polaritat 

% ei 1 ena ust a et el gna 1 



Polaritat 



poaitiv 

12 yus +2 ^us 

/I ,5 y&s Vorschulter/ 

poaitiv 



Ale Prozentsatz der echwars - 
weiBen Amplitude ausgedruckt 



Beim Vldeoaignalgemiscla 
von 1 V e g /Ampli t ud en in mY/ 



Weifiea Parbaignal L fi 3G> ±35$ 
% 24$ ±35$ 
drunea farbsignal L^ 60$ ±35$ 
D b 40$ ±35$ 
Notes Parbeignal L R 36$ +35$ 
DB 30$ ±35$ 

Blaues Farbeignal L R 36$ ±35$ 

39$ ±35$ 



213 + 74 mV 
166 + 58 mV 
420 +126 mV 
279 + 97 mV 
251 ± 88 mV 
213 ± t4 mV 
251 ± 38 mV 
2?6 + 96 mV 



II 



Es wurde auch der HF-Frequenzbereich des Geratee ge- 
andert. Er erstreckt eich in den FS-Bandern IV und V von 
470 bis 790 MHz, und kann stetig geandert werden. 

ii 

2. Anderungen in den Stromkreieen 

Die neuen technischen Loeungen werden auf Grund dee Prin- 
zipschaltbildes /e. Beilage 1 des Betriebehandbuches/ be- 
echrieben. 

Es sind die Einheitsechaltungen M5, M6, M7/a, M7/b, die 
Widerstande R2, R7, R8 und der Kondensator C108 weggelassen 
worden. Deuizufolge iet der AnschluD der Einheitsscbaltung 
M4 /BM-12/ wie folgt abgeandert wordens 
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Bild 1. 



Es iet auch der Anechluii dee Kondeneators CIO geandert 
worden. Diesem wird anstelle von +12 V uber die Diode D1 
-12 V angelegt. 



Der AnschluB dee Schalters IDEM, ist wie folgt abgeandert 
worden: 



IDENT 
OUT NORM 
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Mit den Positionemmmern R2, R2Q, El 08, Q\3, D1 sind neue 
Teile eingebaut worden. 

E2 X Widerstand von 1 kOhm, der zwischen dem Punkt E 8 

von M3J und die Erde eingeschaltet ist 

R2Q Wider stand von 100 Ohm, der smsohen dem Emit- 

ter von T1 and dem Erdpunkt 211 finden let. 

El 08 Widerstand von 10 Ohm, der in die EHE-Einheit 
zwischen die kurzgeschlossenen Leitung /Kab el- 
stuck als Transformatorglied/ und den Konden- 
sator C105 eingebaut worden 1 st* 

C13 Kondensator von 470 pF zwiaohen der Basis von 

T1 und dem Punkt K von M2b 

D1 Diode T^p 1.N4148, deren Anode dem Kondensator 

CIO angeschlossen isi- Der Kathode ist -12 V 
angelegt . 

fl 

3 * Die von den And er ungen betroffenen Punkte des Betriebs- 
hambuches bediirfen einer weiteren Berlchtigung 

Der 4- Absats der Beschreibung der Earboszillatoren im 
Abac knit t WIREUEGSWEISE lautet richtig; 

Der Eingang El der Farbossillatoren vwird von einem 
Jialbzeilenfrequenten Rechteckaignal gesteuert, das vom 
bistabilen Multivibrator M4 erseugt wird. 

Der Detste Bats des 10* Abschnittes lautet richtig; 

Der gemeinsame Aufgang K samtlicher Oszillaiioren ist 
uber den Operationsverstarker mit dem Eingang E 8 
der Mischstufe MM verbunden. 

Die Absatze 16 und 17 entf alien* 

Bel der Beschreibung der Erzeugung des Helligkeitssignals 
/Y-Signals/ lautet der dritte Absatz richtig; 

Der Ausgangs signal samtlicher Farbfrequensossillatoren 
gelangt liber den Op erationsver starker T 1 an den Punkt E 8 
des Einheitsatromkreises MM* 
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GEBRAUCHSA2WEISUNG’ /Abschnitt 5/ 

Zur Verrichtung der HP-Priif ungen wird den Benutzern ein 
neues Zubehbr, das 20-dB-Dampf ungsglied /T42/ zur Verfugung 
gestellt. Die Anwendung des Damp f ungsglied es wird dan n empfoh- 
len, wenn das zu prufende Parbf ernsehgerat liber keinen aus- 
reichenden Pegelrtickregelbereich verlugt. 

Notigenfalls kann das D amp fungsg lied unmittelbar zwi- 
schen den Ausgang des Gerates und den Eingang des zu messen- 
den Empfangers eingeschaltet weraen. 



SERVICEANWEI SUNG /Abschnitt 6/ 

Ursache des Pehlers, richtig: 

Bei der Stellung WHITE Per Pehler liegt zwischen M8 2xN0R-2 

und Ml 5 NAND-5 



Bei der Stellung GBEEN Der Pehler liegt mbglicherweise in 

M8 2xN0R-2 

Bei der Stellung REED Der Pehler liegt mbglicherweise in 

Mb 2xN0R-2 

Bei der stellung BLUE Der Pehler liegt mbglicherweise in 

M8 2xN0R-2 



Samtliche sich auf die Stellungen IDENT. und INVERT be- 
ziehende Hinweise sind zu streichen. 



Antferungen in den JBEILAGEN: 

it 

Beilage 3 nach der Anderung: 
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Bild 3. 



Eeilage 4 1st nicht mehr giiltig. 

ii 

Anderungen in der Scnaltteilliste /Beilage 7/ 



M5 


2xN0R-2 


Rinheitsschaltung 


entfallen 


M6 


2xhANJ)-2 


Einheitsschaltung 


ent fallen 


M7 


2-1 


Einhei t s scha It ung 


entf alien 


Ml 8 


1-1 


Einheitsstromkreis 


fieuer 3?yp : 1-5 


Ml 9 


1-1 


Einheitestromkreis 


Neuer Typ: 1-5 


Mil 


SVM-2 


Ei nhei t e at r omkr ei s 


Neuer Typ: SVM-1 


Rl x 


hat den durch den St erne hen gekennzeichnet en Wert 
von 470 Ohm erhalten 


R2 


470 Ohm 




entfallen 


R2 X 


1 kOhm 




neuer Schaltteil 


R6 


neuer Wert 




1 kOhm 


R? 


4,7 kOhm 




entfallen 


E8 


680 Ohm 




entfallen 


R9 


neuer Wert 




22 kOhm 


R20 


neuer Wert 




10 Ohm 



VI 



P2 


neuer Wert 




4,7 kOhm 


P3 


neuer Wert 




4 , 7 kOhm 


P4 


neuer Wert 




4 , 7 kOhm 


C4 


neuer Wert 




100 nP 


C6 


neuer Wert 




220 ^uP 


C7 


neuer Wert 




220 yUP 

entfallen 


C8 


220 pP 


• 


Cl 3 


470 pP 




neuer Schaltteil 


R101 x 


hat den durch ein 
1 kOhm erhalten 


Sternchen gekennzeichneten Wert 


R108 


10 Ohm 




neuer Schaltteil 


C101 


neuer Wert 




9 pP 


Cl 08 


2 pP 




entfallen 


C 1 12 


neuer Wert 




100 pP 


Cl 14 


neuer Wert 




2 pP 


D1 


Diode 1N4148 /ND8414/ 


neuer Schaltteil 


D1 01 


Varicap-Diode 


neuer Typ 


ITT BB121 


D102 


Varicap-Diode 


neuer Typ 


ITT BB121 


D103 


Varicap-Diode 


neuer Typ 


ITT BB12 1 



Die Beilage 8 ist nicht mehr giiltig und wird durch die 
beigelegte neue Platten- bzw. Verarahtungszeichnung ersetzt* 



HIRADASTSCHNIKA 

Szovetkezet 

Budapest 

/Ungarn/ 



TR-0877/Q016+N+I/4 




Verdrahtungsplan 



Technische Redakteure : 
Gy^rgy Arvai und Xstvdn Bird 

Verantwortlicher Redakteur; 
Laszld Hegediis 



- 3 - 



Inhalt sverzeichni s 

Seite 

ALXGEMEIHE BESCHHEIBUIKf 5 

TECHNI SC HE DATEU * 11 

BE3CHREIBUNG DER ARBEIISWEISE * * • IT 

Signs lempfangereinheit . . IT 

Sequentieller Generator 17 

Farboszillatoren 18 

Treppensignslstuf e *.*«.*. 21 

Erzeugung des Helligkeitssignals 22 

Mischstufe 23 

UHF-Einheit * 23 

Druckknopfreihe 24 

BED XENUff G £A NWEI SUHG 2? 

GEBRAUOHBANWEI SUNG 31 

SERVICEANIEITOTG . * 35 

BEILAGEK 

Beilage Is Elektrischer Sehaltplan 41 

Beilage 2: Sequentieller Generator und Signal- 

formen . ■ ■ - * . . . 43 

Beilage 3: Ta stung der Farboszillatoren , . * . 44 

Beilage A* Austausch der Zeilen Dp und des 
Parbidentif izierungsoszillators ge- 

geneinander 45 

Beilage 5 5 Erzeugung des Treppensignals . . . * 46 

Beilage 6; Videosignalgemisch 47 

Beilage 7* Sohaltteilliste . 49 

Beilage 8: Zeiclmung der gedruckten Leiterplatte 53 

BI LDTERZEICHRI S 

Bild Is. Blockschema . * , * - - . 7 

Bild 2s Prontplatte * 29 



Hinweis: 

Die Seiten 4, 10, 16, 26, 30, 34, 38, 40, 42 und 48 sind leere Blatter 



ALLGEiEINE BE SC HEE I BURG 



Das volltransistorisierte Gerat 1st ein fur das Gerat 
TV -Tr ansi test Typ TR-Q85Q/A entwickelt er Adapter- Es hat die 
Aufgabe das Gerat TV-f ransitest auch fur Servicepruf ungen von 
Farbf ernsehgerSten geeignet zu machen. Es arbeitet selbstBn- 
dig nicht imd wird detn Mutt erg erat liber einem 16poligen Steck- 
verbinder und mit einem ExzenterverschluB angeschlossen, FUr 
die Stabilitat der Stromkreise sorgen die um Siliziumtransisto- 
ren aufgebaute Stromkreisbausteine . 

Infolge des geringen Gewiehtes und der kleinen Abmes sun- 
gen kann das Gerat als Zubehbr des Ger£tes "TransitesV auch 
bei an Ort und Stelle durchgefuhrten Reparaturen eingesetzt 
werden. Auf diese Weise lassen sich fast samtliche Fehler der 
schwarz-weiBen sowie der Farbf ernsehgerate erkennen* Ein be- 
sonderer Vorteil besteht darin, dafl die vom Gerat gelieferten 
Signs le Amplituden- und frequenzmodulierte HF-Signale Bind, 
so dafl diese ohne Zerlegung des zu prufenden Gerates einfach 
dem Antenneneingang desselben zugefiihrt werden konnen. Even- 
tuelle Reparaturen und die Auswechslung defekter Telle werden 
durch die tibersichtliche Anordnung der Einheiten im Modul- 
system betrachtlich erleichtert. 

Mit dem Gerat kbnnen an Farbf ernsehge rat en folgende Prii- 
f ungen durchgefuhrt warden. 

1. Prtifung der Farbeinstellung . - Dazu erzeugt das Ger&t 
Horisontalbalken in der nachstehen den Reihenfolge: WeiB, Griin, 
Rot, Blau und Schwarz. 
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2. Prufung der Parbreinheit * - Bei dieser Prufung er- 
scheinen die Parben WeiO, Griin, Hot und Blau der Reihe naeh 
am Bildschirm des gepriiften Pernsehenipf angers . 

3. Prufung des Helligkeitssignals * - Die Balken sind 
schwarz und weiB, da das Gerat die Parboszillatoren abetelit 

4- Einstellung der Farbdiskricninatoren* « Die Binheit 
ermoglicht ein Vergleich zwischen SchirmweiB und Frequenz- 
weiD * 

5. Prufung der Farbsynchronempfindlichkeit * - Die Pru- 
fung erfolgt durch die Herabsetzung der Amplitude des Faro- 
identifizierungssignals. Si a Amplitude lafit sich bis Hull 
herabsetsen. 

6p Prufung des richtigen Ansehlusses der Farbkanale. - 
Zu diesem Zweck werden die Zeilen D R mid D £ gegeneinander 
ausgetauscht , 

7* Prlifung und Einstellung der Konvergenz. 

8, Samtliche Prijf ungen kbnnen mit einem den UHF~VBF-Ein- 
gangen des Empf angsger&tes sugefuhrten Signal und aueh mit 
dem Videosignal durchgefuhrt werden* 

Das Gerat kann im Prinzip in sechs elektrische Einhei- 
ten aufgeteilt werden: 

oignalempfangereinheit * - Der Adapter erhalt samtliclie 
zur Bet&tigung erforderliche Signals vom Ger&t ’'Transitest" . 
Diese gelangen in die Signalempfangereiniieit, welehe aus In- 
vert ern besteht* Die Inverter kehren die Phase je nach der im 
weiteren erforderlichen Polaritat einmal Oder 2weintal urn, 

Sequentieller Generator* - Dieser Generator erzeugt 
a uf e inand er f o Ig end e Rechteckimpulse , deren Dauer durch die im 
Gerat "Transit est 1 * befindliche Treiberstufe bestimmt wird* 

Die Ausgsngs signals der Exnheit fasten die Farboszillatoren 
und erzeugen dadurch die Horizontalbalken* Hach der Phasen- 
umkehrung erzeugt die Mischstufe das Helligkeitssignal A/ 
eberifalls a us den vorher genannten Ausgangssignalen. 
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t 2. Siqmfielkr Generator 3 Getosfete Mok/i 4 Treppensigno/stufe 5 Misch-und 

AusgangsBtnhcit 6. Anpassvngseinh&t 7. Vertfdrker 8. HF -Ositifafor 9 WktmMltor 10. JonmoduiCfor 

11 Suttmerstufs 

Bifd 1. Blockschema 
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Getastete Oszillatoren, - Mit Ausnahme der zur Erzeugung 
der weiften Farbe dienenden beiden Quarzosziilatoren sind die 
ubrigen Farboszillatoren mit LC-Kreisen ausgefiihrt, Wie es 
aus den Eigenschaften des SECAM-Sy st ems hervorgeht, sind zur 
Erzeugung einer jeden Farbe zwei Farbsignalfrequenzen, also 
zwei Farboszillatoren erf orderlich* welche je Zells abwech- 
eelnd arbeiten, Es wird durcb Torstromkreise gegichert, da£ 
"ie einzelnen Farben mir in dem Ifrnen entsprechenden Band 
entstehen konnen und ferner, daO die Oszillatoren den Zeilen 
D r und D-g entsprechend, abwechselnd schwingen und schliefllieh 
da^ die Schwingung fur die Dauer des Zeilensynchronsignsls 
abgestellt wird. 

Treppensignalstuf e . - Diese Stufe erzeugt ein horizonta- 
lea Treppensignal, Fur die Triggerung sorgt die Signs lempfSn- 
gereinheit und das Ausgangssignal gelangt in die Mischstufe, 

Die Mi ech- und Ausgangsstuf e hat eine mehrfsche Funktion. 

1 . Sie summiert die Impulse des sequentiellen Generators und 
erzeugt dadurch das Helligkeitssignal und sorgt fiir das Aus- 
taaten desselben. 

2. Sie tastet die von den Farboszillatoren erhaltenen Signa- 
le fiir die Dauer des Bildsynchronsignals, sowie fiir 70 % der 
Seilenaustastzeit aus. 

3. Sie summiert die Eingangssignale und leitet das auf diese 
Weise erzeugte Farfovideosignalgemisoh Uber einen Koppelkon- 
densator der Ausgangsstuf e des Derates "TV-Transitest 11 zu, 

Hochfrequenz einheit . — Diese Einheit erzeugt ein modu- 
li ertes HE -Signal fiir die Fernsehbander IV und V /46 0-820 MH 2 /. 
Der Oszillator der Einheit wird von einer VAEXCAF -Diode auf 
die gewiinschte Frequenz abgestimmt, zur Einstellung dient 
ein Potentiometer, Mit dem Potentiometer wird die Vorspannung 
und somit die Kapazit£t der Diode geandert. Die erzeugte Ira- 
gerfrequenz kann mit dem Farbvideosignal des Adapters, des 
schwarz-weiOen Videosignals des Gerates M IV-Transitest lf oder 
auch mit einem externen Video signal moduli ert werden, Wird 
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die Tragerf requens mit der 6, 5-MHz-?M»Intercarrierf requens 
des Gerates "Transitest" moduliert, erhalt man das modulierte 
Tonsignal. Each der Summierstuf e ersoheint da^ modulierte 
Bild- und Tonsignal am Ausgang OHF OUT - 

Die Yerbindung 'der Einheiten miteinander, also das 
Blockschema der Arbeitsweise des derates 1st im Blld 1 ent- 
halten. 
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TEOmriSCHE DATER 



Earbf ernsehnom 
E ingang s s i gna le 

Nominelle Zeilenzahl 
Zeilenfrequenz 
Zeilensynchronsignal 
Polaritat 

Zeilenaustsst signal 

Polaritat 
Bildf requenz 
Bild sy nc hr on si gna 1 
Polaritat 
Bildaustast signal 

Polaritat 
Ausgangssignale 



SJECAM XII opt 4 

"TV-Transitest" 

625 

1 562 5 Hz +1 % 

4,7/ns 

positiv 

12 /us +1 /us 

/I /us Vorschulter/ 

positiv 

50 Hz 



1 SO /us j;50 /us 
negativ 

1 5 00/Us +2 00 /us , n e t z - 
syncnronisi ext 

positiv 

?ideosignale die dem AnschluB M0D.0U1 des 
Gerdt es "TV-Transit est n /TR- OS 5 0/A/ er.t- 
no:4Eiien warden kbnnen und deren Amplitude 
mit dern Potentiometer MOD. SIGNAL geregelt 
warden kann. Das HF— Ferns eh signal und der 
moduli erte Tontrager kdnnen der Buchse 
VHF-O'JX 1 entnoauiien v^erden* 



St euer signals vom Ger&t 
/IR-0850/A/ 



Farbvideosignalgemisch 



Polaritat 

Amplitude 



positiv, negativ 

min. 1 V Pei einem 
75 Ohm AoiehluB , ste- 
tig regelbar 
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Widerstand des Videoausganges 
Farbsignale 

Ferbidentif izierungssignale 
Zeitdauer 
Amplitude 

Farbidentifizierungsfrequens 
der geraden Zeilen /D^/ 

Farb i d enti f i z i erung sf r eq uenz 
der ungeraden Zeilen /D b / 

Frequens der farbsignale 

Frequenz des weiJQen Farbsignals 

Frequenz des grunen Farbsignals 



Frequenz des roten Farbsignals 



Frequenz des blauen Farbsignals 



Amplitude der Farbsignale 

Im Prosentwert der 
schwars-weiBen Am- 
plitude ausgedruckrt 



WeiBes Farb signal 
G-runes Farb signal 
Rotes Farbsignal 
Blaues Farbsignal 



» R 30,4 % ±20 % 

23,7 % ±20 % 

H R 60 & ±20 % 

B b 39,9 £ +20 $> 

D R 35,8 $+20$ 

F b 30,5 $ +20 $ 

D r 35,8 $ +20 $ 

D b 39,4 $ +20 $ 

75 $ 



Sattigung der Farbsignale 



positiver und negati- 
ver Ausgang etwa 75 Oku 

9 H 

v e rand er bar bzw. ails- 
sckaltbar 

4756 kHz +1 % 

3900 kHz +1 $ 

D R 4406 +2 kHz 
D b 4250 +2 kHz 
D R 4641 kHz +1 % 

D b 4100 kHz +1 % 

D r 4126 kHz +1 % 

D b 4172 kHz +1 % 

D r 4451 kHz +1 % 

D r 4480 kHz +1 jS 

Amplituden in mV bei 
1 V Videosignalge- 
ss misch 

212.8 +42,5 mV 

165.9 133,2 mV 

420 +84 mV 

279,3 155,6 mV 

250,6 150 mV 
275,8 155 mV 

250,6 150 
275,8 155 



mV 

mV 
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Eildmuster 
COLOUR BARS 


Horizontale Parbbalken in der 
Reihenfolge: Weitt, Griin, Rot, 
Blau, Schwarz 


HQR * GRAD - 


Yertikalbalken deren Helligkeit 
eich in gleichmaMgen Sprungen 
von links nach rechts von 
Schwarz bis WeiLS andert. 


DISCRXQNTR. 


Bei losgelassenem Knopf arbei- 
ten die Oszillatoren, welche 
die der weiBen Parbe entspre- 
chende Prequenz erzeugen. Bei 
gedrucktem Knopf bleiben die 
Oszillatoren stehen- 


IDENT . 


Bei losgelassenem Knopf sind 
die Farbidentii izierungssigna- 
le normal, die Earben entspre- 
ohen der Vorschrift, Bei ge- 
drucktem Knopf werden die Farb- 
identif izierungssignale der 
Reihen D^ und D^ gegeneinander 
ausgetauscht una die Earben der 
Farbbilder entsprechen der Tor- 
Bchrift nicht. 


Einfarbbilder 




WHITE 


Der ganze Bildschirm ist weifi 


gee m 


Der ganze Bildschirm ist grim 


BLUE 


Der ganze Bildschirm ist blau 


RED 


Der ganze BildsGhirm ist rot 


Y SIGNAL 


Der Parbbalkenbild entepre- 
chenaes, chrominanzfreies 
Helligkeit ssignal 


Schwarz-weiSc Signal e 
Treppensignal 


Die Amplitude der obersten 
Treppe entspricht der lOOpro- 
zentigen weiflen Farbe 


Linearitat 


+3 ft bezogen auf die gesamte 
Amplitude 


Anzahl der Treppen 


9 bzw. 10, da der ©rste Balken 
schwarz ist 
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Y Signal 
Amplitude 



Beim Videosignalgemisch mit 
1 V Amplitude 

1 . Balken /we iB/ 

2. Balken /griin/ 

3. Balken /rot/ 

4. Balken /blau/ 

ZulaBige Abweichung 



Entspricht dem Helligkeitssig- 
nal des normgerechten 75pro- 
zentigen Farbbalkensignals 
Ae ifi 100 io/ 

700 mV 
308 mV 
157 mV 
60 mV 

+5 bezogen auf die Amplitude 
des lOOprozentigen Bildinhal- 
tes 



HF-Signal 

Frequenzbereich Fernsehbander IV und V<: 460 bis 

820 MHz, stetig regelbar 

Bildtragermodulation AM, mit konstanter Modulations- 

tiefe von 60 i» 



Mogliche Modulations- 
Videosignale 



Farbvideosignal des Adapters 
Schwarz-weiBes Videosignal 
Externes Modulationssignal 



Tontragermodulation 

Mogliche Modulations- 
Tonsignale 



Impedanz des HF-Ausganges 



FM, Frequenzhub: 50 kHz 

Internes 1-kHz-Signal 
Externes modulationssignal 
/20 Hz bis 20 kHz, 

U ein = 1 V s/ 

75 Ohm, BNC-Buchse 



HF-Ausgangsspannung 



min. 10 



Allgemeine Angaben 
Betriebsdauer 
Anzahl der Transistoren 
Anzahl der Bioden 
Speisespannungsversorgung 



unbegrenzt 
110 St. 



85 St. 



Die erf orderlichen Spannungen 
werden vora Gerat "TV-Transitest" 
gelief ert 



I neg 

^pos 



480 rnA 
120 oA 



Stroraauf nahme 
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Leistungsaufnabrne 
A uf3 enables sunken 
Gewicht 

LagerraumkliJiia 

Tempera fcurbereich 
Relative Luitfeuchte 



Betri ebsklima 

Tempera turtereich 
Relative luftf euchte 
Arise hlaB 



7 VA 

290 x 210 x 45 .mm 
1 , 6 kg 

Norma Xes Innenraumklitna 
-25° bis +45°C 

max. 95 $>1 vorausgesetst dafl 
das Gerat in der ungeoffneten 
Originalverpackung gelagert 
wird, sonst : 
max* 60 $ 

Normal es Iimenraumklima 
+5° bis +45°C 
max. 30 % 

an das Oerat TI TV Transitest" 
iiber einen 16poligen Steck- 
verbinder 
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BE SC BEE I BUNG BEE AELBEIISWEISE 
Signs lemp fang er einheit 

Diese Einheit hat die Aufgabe die au r Bet&tigung des 
Adapters erforderlichen 3t euersignale au empfsngen und re- 
gistrieren sovwie die erf orderliche Phasenumkehrung durchzu- 
fiihren, Es gibt die f olgenden Steuersignale : Biidsynchronsig- 
nal, Bildauetast signal, Zeilenaustastsignal, Z ell ensync hr on- 
signal and Signal des Einheit a stromkreises M51 /KAM-4/* 

Die Einheit besteht aus auf diegleiche Weise arbeitenden 
Invertern, welche ale Einheitsstromkreise ausgefuhrt sind. 
Wenn am Eingang eines Inverters kein Signal eintrifft, dann 
betr&gt der Ausgangspegel je nach der Belastung -6 V bzw, 

“12 V. Wird dem Eingang ein negatives Signal zugeflihrt, dann 
betr&gt der Austastpegel 0 V. Ein Beschleunigungskondensator 
sorgt dafiir, daB das A usgangs signal itn Yerhaltnis zum Ein- 
gengssignal keine Verzcgerung aufvieist* 

Sequent! eller Generator 

Dieser Generator erzeugt die zur Tastung der Oszillato- 
ren and zur Erzeugung des Helligkeitssignals /l/ erforderli- 
chen Rechteckimpulse * Sr besteht a us ftinf bistabilen Multi- 
vibratoren and einem Inverter, welche ebenfalls sis Einheits- 
stromkreise ausgefiihrt sind* 

Der gemeinsame Eingang V der Multivibratoren /M1Q-M14/ 
wird durch das Signal der Si gnalempf anger einheit M9d gesteu- 
ert, Der dem ebenfalls gemeinsamen Ldscheingang /C/ zugefiih- 
rte 1-G-ttbergang kippt die Multivibratoren in die Hullstel- 
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lung / s. Beilage 2/ . 

An den Eingang P2 des Multivibrators M10 gelangt ein von 
der Abf allkante des Bildsynchronsignals getriggertes Signal 
mit - 23... 25 H Zeitdauer, welches vom Einheitsstromkreis E16 
erzeugt wird. Per erste Multivibrator M10 /kippt erst unter 
dem EinfluB des ersten positiven Impulses und liefert nur ei- 
nen Impuls: V/ahrend des Impulses liefert er den O-Pegel und 
wahrend der Signalpause den JA-Pegel. Per Punkt G2 der ubri- 
gen Multivibratoren /Ml 1-MI 4 / ist dem Punkt Q des vorangehen- 
den Multivibrators angeschlossen und erhalt von dort einen 
positiven Impuls. Per Steuerimpuls kippt stets nur jenen Mul- 
tivibrator, an dessen Punkt C2 ein NEIN-Pegel liegt, das heiBt 
den auf den gerade einen Impuls gebenden Multivibrator folgen- 
den Multivibrator. Auf diese Weise wird gesichert, daB in der 
zeitlichen Polge immer nur an einem Ausgang der JA-Pegel vor- 
handen ist. 

Palls zwischen zwei Bildaustastungen mehr als fiinf Steu- 
erimpulse am Eingang V der Multivibratoren eintreffen, dann 
wird die Steuerung vom Ausgang Q des letzten Multivibrators 
/Ml 4/ durch die Vermittlung des Inverters M9a auf den Eingang 
G2 des ersten Multivibrators iibertragen und der Prozess be- 
ginnt von neuem. 

Es werden solang Impulse geliefert, bis das Bildaustast- 
sign8l am Punkt C des letzten Multivibrators eintrifft und 
dieaem in die Grundstellung zuriickkippt. Pie ubrigen Multi- 
vibratoren /Ml 1-MI 4/ werden von dem, aus dem Inverter E9b kom- 
menden, um 2,5 H verzogerten Austastsignal urn - 23... 25 H 
Zeitdauer in die Grundstellung zuriickgekippt . 

Parboszillatoren 

Pie Parboszillatoren erzeugen Signale deren Prequenz der 
gewiinschten Parbe entspricht. Zur Erzeugung einer jeden Parbe 
werden zwei Parbf requenzen benotigt, welche wegen den Eigen- 
schaften des SECAM-Sy stems in den Reihen P R und P^ abwechselnd 
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ausgestrahlt werden, Die FM-Signale fur die Farben Gran, Rot, 
und Blau sowie das Fa rbsynchron signal werden von LC-Qszilla- 
toren /M20-M2?/ und flir die Farben WeiB und Schwarz von 
Quarzoszillatoren /M18-M19/ erzeugt* 

Torstromkreise sorgen daftir daO die einzel nen Farben nur 

im entspreehenften Band zustande konunen kdnnen, die Zeilen D 0 

K 

und Bg sbwechseln schwingen und die Schwingung wahrend den 
Synchronsignalen, sowie wahrend eines Teils der Austastsigna- 
le abgestellt wird. Wenn an den Eingangen El und E2 der UUB- 
Tore ein JA-Pegel eintrifft, arbeiten die entsprechenden Farb- 
ossillatoren, Wenn jedoch an einem der Eingange ein NEIU-Pe- 
gel gelangt, werden die Oszillatoren abgestellt. 

Die Qszillatoren werden auf folgende Weise getastets 

Der Eingang El der Parboszillatoran wird durch ein Halb- 
zeilen-Rechteeksignal gesteuert, welches vom bistabilen Mul- 
tivibrator M4 erzeugt und vom lorstromkreis M5 fur die Bauer 
des Bildaustastsignals ausgetastet wind* 

Der Eingang E2 wird durch das, aus deni Zeilensynchron- 
signal und dem Bildaustast signal bestebende Signalgemisch ge- 
steuert, Bie Misohung wird vom Einheitsstromkreis M8 verricb- 
tet* Die Eingange E3 sind bei den, die gleiche Parbe erzeu- 
genden Oszillatorpaaren initeinander verb unden und empf angen 
die entsprechenden Signale des sequentiellen Generators. W&h- 
rend der Bauer des Parbbalkens 1st ein JA-Pegel vorhanden. 

Wenn Einfarbbilder erzeugt werden, erh&lt Punkt E3 der 
gerade arbeitenden Oszillatorpasre kein Signal wahrend dem 
Eingang der iibrigen Oszilla toren ein Uull-Pegel angelegt wird. 

Von den Ausgangen K1 und K2 der torstromkreise gelangt 
das Torsional mit entgegengesetzter Polaritat an die Ei ngan- 
ge El und E2 der Oszilla toren D R und /s* Beilage 3/. 

Die Eingange El und E2 der sur Erzeugung der Farben 
Weifi und Schwarz dienenden Parboszillatoren werden duroh die- 
selbe Torsignale wie die Eingange der Sinusoszillatoren ge- 
steuert . 
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Bei der Betriebsart COLOUR BARS treffen am gemeinsamen 
Eingang E4 von M18-M19 die vom Einheitsstromkreis Ml 5 sumraier- 
ten sequentiellen Signale 1 and 5 ein /s. Beilage 2/, Bei der 
Betriebsart Y/EISS wird dem Eingang des Torstromkreises Ml 5 
/NATO-5/ Nullpegel angelegt und so erhalten die Eingange E4 
der Oszillatoren /Ml 8-MI 9/ einen JA-Pegel. Bei der Erzeugung 
eines Einfarbbildes gelangt vom NATO-Tor Ml 5 ein NEIN-Pegel 
an die Punkte E4 

Per fur samtliche Oszillatoren gemeinsame Ausgang K 
schlieBt sich uber den summierenden Opera tionsverstarker dem 
Eingang E8 der Mischstufe M31 an. 

Die Farbsynchronsignale, deren Amplitude durch das Poten- 
tiometer PI geandert wird, werden von den Oszillatoren M26 
und M27 erzeugt und auf folgende Weise getort. 

Bei der entsprechenden Stellung des Schalters K1 /s. Bei- 
lage 1/ gelangt an den Eingang E3 von M26 und den Eingang El 
von M27 ein negativer /JA/ Impuls mit 9 H Bauer. Pieser Impuls 
wird von dem, durch die Abfallflanke des Bildsynchronsignals 
getriggerten Multivibrator M17 erzeugt. Nun arbeiten die Os- 
zillatoren. Wenn sich der Schalter K 1 in der anderen Stel- 
lung befinaet, dann arbeiten die Oszillatoren nicht. 

Per Eingang El des Oszillators M26 und der Eingang E2 
des Oszillators M27 erhalten ein Zeilensynchronsignal mit 
Nullpegel /fur die Impulszeit: 0/. 

Bei ^inem normalen Farbsynchronsignal trifft am Eingang 
E2 von M2^ und am Eingang E3 von M27 ein Halbzeilenfrequenz- 
Rechtecksignal ein, dessen Frequenz sichert, daB der Oszilla- 
tor M26 wahrend der Zeile und der Oszillator M27 wahrend 
der Zeile P-g arbeiten. 

Es wird ein umgekehrtes Farbsynchronsignal erzeugt, wenn 
die Phase des obengenannten Halbzeilenf requenz-Rechtecksig- 
nals mit dem Haltedruckknopf 9 umgekehrt wird. In diesem Fall 
arbeitet M26 wahrend der Zeile P fi und M27 wahrend der Zeile 
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Der Stromkreis arbeitet aufgrund der Beilage 4 auf fol- 
gende Welset 

An den Ausgangen Q und Q des Multivibrators M4 befindet 
si oh je ein Halbzeilenfrequenz-Rechteeksignal /mit entgegen- 
gesetzter Po lari tat/, welches den Eingangen El und E3 des 
Torstromkreises MS, sowie den Eingangen der Inverter M7a und 
M7b zugef iihrt wird* Bei losgelassenem Bruckknopf gibt es an 
den Eingangen E2 und £4 dee UAND-Iores M6 einen Nullpegel und 
so erscheint an beiden Ausgangen ein JA-Pegel. In diesem Pall 
arbeiten die beiden Inverter und die Oszillatoren M26 und M2 7 
erhalten ein Rechtecksignal dessen Phase dafur sorgt, daB M26 
wahrend der Zelle D^ und M2? wahrend der Zoile B^ arbeiten, 

Bei gedruckten Bruckknopf sind die EingsLnge E2 und E4 des 
NARD-Tores MS frei, so dsB die beiden Tore als Inverter ar- 
beiten* Die Inverter M7a und M7b sind nicht geerdet. Bad arch 
tfird gesichert daB an den Ausgangen ein JA-Pegel vorhanden 
ist f dabei arbeitet der Oscillator M2 6 wahrend der Zeile D-n 

Jfcj 

und der Oscillator M2V wahrend der Zeile also in umge- 
kehrter Phase. 

Das gemeinsame Ausgsngssignal der Oszillatoren M26 und 
M2 7 gelangen nach entsprechender Verstarkung an den Eingang 
E8 der Mischstufe M31 . 

Treppensignalstuf e /M28-M29/ 

Der horizontaie Ireppengenerator M29 erzeugt die lineare 
Zellengradation aus dem Rechtecksignal des getorten astabilen 
Multivibrators M2 8. 

Bei der Betriebsart GRADATION wird der Eingang des Inver- 
ters M3b frei und so ersche^nt an seinem Ausgang ein JA-Pegel* 
Nun tort das durch die Inverter M3b und M3e gelangende Zei- 
lenaustast signal den Eingang El des astsbilen Multivibrators 
M28 und den Eingang VI des Treppensignalgenerators M29* Das 
am Eingang El des getorten astabilen Multivibrators M28 ein- 
treffende Zeilenaustastsignal mit Nullp egel sichert, daB der 
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Multivibrator nur in der ntitzlichen ^eilenzeit arbeitet /s. 
Beilage 5/ . 

Das Treppensignal wird erzeugt in dem das Signal von M28 
in M29 von einem Kondensator dif f erenziert wird. Der negative 
Nadelimpuls ladet einen anderen Kondensator auf , welcher die 
Ladung bis zum nachsten Impuls bewahrt. Auf diese Weise bleibt 
die Spannung dieses Kondensators konstant bzw. steigt mit 
gleichen Spriingen an. Am Ende der Zeile Sffnen die negativen 
Zeilenaustastsignale einen Transistor, iiber welchen sich der 
Kondensator entladet. 

Bei alien ubrigen Betriebsarten /d.h. aufier der Betriebs- 
art GRADATION/ gelangt an den Eingang des Inverters M3b iiber 
einen Schalter ein JA-Pegel, demzufolge am Ausgang ein NEIN- 
Pegel erscheinen wird, welcher den Baustein M28 nicht arbei- 
ten laBt. Das Ausgangssignal gelangt in die Mischstufe. 

Erzeugung des Helligkeitssignals A-Signals/ 

Die Ausgangssignale des sequentiellen Generators gelan- 
gen iiber den Inverter M30 an die Eingange E1-E4 des Einheits- 
stromkreises M31 /JA-Pegel/. Per zu vier Eingang en in Reihe 
geschaltete fliderstand bildet mit einem gemeinsamen Arbeits- 
widerstand einen Spannungsteiler. Lie den Barben entsprechen- 
den Helligkeitssignal-Pegel werden von den in Reihe geschal- 
teten Widerstanden eingestellt. Bei der Erzeugung eines Ein- 
f arbbildes wird dem entsprechenden Eingang ein JA-Pegel zu- 
gefiihrt, wahrend die drei -ubrigen Eingange einen NEIN-Pegel 
erhalten. Dem Punkt E6 des Einheitsstromkreises M31 wird ein 
Bildausta st signal und dem Punkt E7 ein Zeilenaustastsignal 
zugefuhrt, welche Signals das Helligkeitssignal austasten. 

Die Austastung des HP-Signals dauert 8-10/ua vom Anfang 
des Zeilenaustastsignale. 

Das Ausgangssignal s&mtlicher Earbfrequenzoszillatoren 
gelangt an Punkt E8 des Einheitsstromkreises M31 . An den 
Punkt E10 gelangt das Austastsignal von 8-IO^us, wahrend der 
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Austastzeit mit JA-Pegel. Hat der Impuls einen JA-Pegel, so 
gelangen die Parbf requenzsignale nicht weiter, wahrend sie 
wahrend der nutzlichen Zeilenzeit, dem Helligkeitssignal uber- 
lagert werden. 

Mischstuf e 

Die letzte Stufe des Mischstromkreises M31 verrichtet die 
ttberlagerung des Helligkeitssignals, der Parbf requenzsignale 
und des Synchronsignalgemisches, bzw. in der Stellung GRADA- 
TION, die ttberlagerung des Treppensignals und des Synchron- 
signalgemisches. Das Synchronsignalgemisch besitzt wahrend der 
Impulszeit einen. NEIN-Pegel /s. Beilage 6/. 

UHP-Einheit 

Oszillator. - Der Oszillator besteht aus einem Transistor 
T 101 /in Basisschaltung/, einem kurzgeschlossenen Speiselei- 
tung, einem Hohlraumresonator . Die Prequenz des Oszillators 
wir* durch die Kapazitat des Hohlraumresonators und der VARI- 
CAJP-Dioden bestimmt. Die Abstimmung erfolgt durch die Ande- 
rung der den Dioden angelegten Sperrgleichspannung, mit Hilfe 
des von der ^rontplatte her bedienbaren Potentiometers /P6/ . 
Das Potentiometer ist mit einer Skala versehen an welcher in- 
forma tionsha lb er die Kanalnummern vevmerkt sind. t>ie konstan- 
te Amplitude wird durch eine ver&nderliche Ruckkopplungska- 
pazitat gesichert. Der erf orderliche Prequenzbereich /Pern- 
sehkanale IV und V/ erstreckt sich von 460 bis 820 MHz. 

Der untere Prequenzbereich kann mit dem Abstimmpoten— 
tiometer in Reihe geschalteten Trimmerpotenti ometer /P3/ 
eingestellt werden. Pur die Linearisierung der Skala sorgt 
ein dem Potentiometer parallelgeschalteter Widerstand. 

Bildmodulator . - Das HP-Signal /Tragerf requenz/ wird von 
der im Hohlraumresonator des Oszillators befindlichen induk- 
tiven Kopplungsschleif e dem Emitter des Modulators /T 102/ 
zugeflihrt. Der Modulator ist ein Transistor in Basisschaltung. 
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Der erforderliche Signalpegel wird von einem kapazitiven Tel- 
ler eingestellt. Die Belastungsinduktivitat ist dem Ausgang 
der Modulationsstuf e niedriger Impedanz angeschlossen. 

Tonmodulator . - Der Tonmodulator besteht aus einem 
Transistor /T 103/ in Basisschaltung. Die Tragerf requenz und 
lie Intercarrierfrequenz werden dem Emitter des Transistors 
zugefiihrt* 

Summierstromkreis. - Dieser Stromkreis summiert die Sig- 
nale des Bild- und des Tonmodulators . Er enthalt kein Band- 
filter, so daB beide Seitenbander beibehalten werden* 

Einstellung des Bildmodulationssignals. - Diese Stufe 
hat die Aufgabe daB vom "TV -Transit est" kommende Videosignal 
umzuschalten, auf den entsprechenden Wert einzustellen und 
die Kollektorruhespannung des Modulators einzustellen* 

Die Videosignale werden umgeschaltet , indem ein Transis- 
tor des Stromkreises M33 das Signal des Cerates "Transitest" 
beim Einschalten des Adapters kurzschlieBt . Beim Ausschalten 
des Adapters /die UHF-Einheit arbeitet auch in diesem Pall/ 
wird der Transistor gesperrt und die Steuersignale gelangen 
unverzerrt in die UHF-Einheit. In diesem Pall liefert der 
Adapter keine Parbsignale. 

Die Kollektorimpedanz des Transistors des Bildmodulators 
wird dem Ausgang des Operationsverstarkers zugefiihrt . Die 
Amplitude der am Eingang des Verstarkers eintref f enden Signa- 
le laBt sich bei alien Signalen separat andern. Der Ruhe- 
gleichpegel /2-3 V/ kann mit einem Potentiometer eingestellt 
werden* GroBe des Videosignalsi 2 V 

s s 

Druckknopfreihe 

Bei losgelassenem Haltedruckknopf SUPPLY erhalt die 
UHF-Einheit die Speisespannung und in diesem Pall gelangt das 
schwarz-weiBe Videosignal des Grerates ,f TV-Transitest n in den 
Bildmodulator. Wenn der Knopf gedruckt wird, erhalt' die ganze 
Parbeinheit eine Speisespannung, wobei das Videosignal des 
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Gerates "Transitest" gleichzeitig abgeschaltet and der Bild- 
modalator, der UHF-Einheit mit dem Parbvideosignal gesteuert 
wird . 

Beim Brucken des Knopfes COLOUR BARS wird das vertikale 
EAM-Signal des Gerates "Transitest" dem Steuereingang des 
sequentiellen Generators zugefiihrt. In den Schalterstellungen 
WHITE, GREEN, RED and BLUE stehen die die vier Betriebsarten 
verwirklichenden Stromkreise miteinander in enger Verbindung. 
Wen n man z.B. ein griines Einfarbbild zu erzeugen wiinscht, 
dann sichert man darch Brucken des Knopfes GREEN die Einstel- 
lung des der grunen Earbe entsprec^enden Y-Pegels und auch das 
daB die Oszillatoren der grunen Earbe im gesammten Bildinhalt 
schwingen. Inzwischen werden die ubrigen Oszillatoren von den 
Ruhekontakten der ubrigen drei Schalter abgestellt. 

Beim Einschalten des Y-Signals triggert das vertikale 
Signal /vom KAM Stromkreisbaustein/ des Gerates u Transitest ,f 
liber den Schalter den sequentiellen Generator und zur gleichen 
Zeit schaltet es mit dem Ruhekontakt die negative Spannung von 
samtlichen Farboszillatoren ab. 

Beim Brucken des Knopfes GRADATION arbeiten sowohl der 
Stromkreis M28 als auch der Treppensignalgenerator /M29/. Das 
Treppensignal gelangt in die Mischstufe M31 . 

Mit dem Drackknopf DISCR. CONTR. wird die Speise spannung 
der Oszillatoren M18 und M19 abgeschaltet, welche die der 
weiDen Farbe entsprechender Prequenz erzeugt. Bemzufolge er- 
scheint auf dem Bildschirm ein weiBer Gieichpegel. 

Beim Driicken des Knopfes IBENT werden die Zeilenwechsel- 
signale der Oszillatoren M26 und M27 untereinander vertaascht, 
so daB auf dem Bildschirm unricntige Parben erscheinen. 
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BEBIENUNG SAHWEI SUNG 

Vorbereitung der Xnbetriebsetsung des Ger&tes 

Der Adapter 1st mit Hilfe des SchnellvereohluUes am Ge- 
rat "Transitest" zu. befestigen, Die beiden Einheiten sind nun 
iiber die an der Riickseite befindlichen Anschluflleisten mit- 
einander verbunden. Bel der Betatigung des Adapters 1st der 
Druckknopf 13 von " Trans it eet" /s* die Beschreibung des de- 
rates "Transitest"/ in die Steilung BIT. MOD, zu bringen* 

Beechreibung der Bedienungsorgane 

Wie bereits erwahnt, arbeitet die UHP-Einheit des Adap- 
ters auch dann, wenn der Knopf SUPPLY /^\/ losgelaasen ist- 
In diesem Ball wird der Adapter von lf Tranaitest ,T mit exnem 
HF-Trager signal versorgt- Wean der besagte Knopf gedruckt 
1st, erhalt die gesammte Einheit eine Speisesparmung . 

Yon 2 bis 8 wechseln die Betriebsartenschalter einander 
ab * Wenn der Knopf COLOUR BARS /2/ gedruckt ist, eraeugt die 
Einheit horisontale Farbbalken in der Reihenfolge Weifl, Griin, 
Rot, Blau und Schwarz* Die Breite der Bander kann mit Hilfe 
des Potentiometers 15 des Cerates Transitest /s* dort/ gere- 
gelt worden* Sollten die Balken den Bildschirm nicht ganz 
ansfullen, wiederholen sich die Farben in der besagten Rei- 
h'enfolge * 

Beim Driicken des Knopf es DISC- CQNTR. /9/ wird der im 
Parbbalkenbild enthaltene weifie Balken anstatt QnarzweiB 
SchirmweiB, Wenn hingegen der Knopf WHITE /3/ gedriiekt wird, 
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wird der ganze Bildschirm je nach der Stellung des Knopf es 9 
entweder QuarzweiD Oder Schirmweitf. 

Die Druckknbpfe GREEK , RED und BLUE /4 f 5,6/ dienen aur 
Erzeugung der harden GrUn, Rot und Blau, Die auf diese Weise 
erzeugte Farbe fiillt den ganzen Bildschirm aus. 

Beim Driicken des Knopfes Y-3IGKAL /?/ erscheinen den 
HelXigkeitssignalen entsprechende horizontale Balken auf dem 
Schirm. Auch die Breite dieser Balken laflt sich mit dem Po- 
tentiometer des Berates " Iransitest " regeln, 

Mit dem Druckknopf GRADATION /8/ konnen Vertikalbalken 
von Schwarz bis WeiB mit zunehmender Helligkeit erzeugt wer- 
den. 

Beim Drucken des Druckknopf es IBBET /10/ erhalt man der 
mgekehrten Parbidentifizierung entsprechende Bignale, 

Der Sc halt e rp o t enti ome ter /ll/ hat zwei Aufgaben, Werrn 
es gezogen bzw. eingeschoben ist, schaltet es das Parbidenti- 
fizierungssignal vom Videosignal ab, bzw. dem Videosignal su. 
Als Potentiometer andert es die Amplitude des Farbidentifi- 
zierungssignals . 

Beim HF-Betrieb kann mit dem Knopf UHF-TUNING /12/ die 
gewiinschte Kanalfrequenz eingestellt werden. Das modulierte 
HP -Signal erscheint an der BHC-Buchse M UHP OUT 1 '* 
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GEBRAUCHSJOTEI SUNG 

Das Gerat 11 Transit est 11 eigne t sich, wenn es mit den 
Adapter erganzt ist auch sur Prufnng von Parbf ernsehgeraten. 

laa Nachstehend en werden von den mbglichen Messungen imd 
Priifungen einige als Beispiele t,ngef iihrt . 

Einstellen des Videoverstarkers tmd der RGB-Ausgangsstuf en. 

1. Burch Drucken des Knopf es 8 am Adapter wir.d dem Pm- 
pfangsgerat ein Grade tionssignal zugefuhrt, 

2- Mit einem Qszillographen wird die Linearitat des Gra- 
dations signals am Ausgang des Video- and des BGB-Verstarkers 
gepruft. Perner wird gepruft ob die Esrben Welti und Schwarz 
mit den Vorsciirif ten des gegebenen E mpfa ng eg er at es iiberein- 
stimmen. 

3* Ndtigen Palls Bind die nilfsgit ter spann ungen der 
E 1 ekt ronenka n onen auf einen Wert einsustellen bei welchem der 
erste Balkan des Gradationsbildes schwarz, der letzte Balken 
weid 1st und die dazwischenliegenden Balken sich voneinander 
durch gleiche Belligkeitsspriinge unterscheiden. 

Prufen des Videoverstarkers 

U Durch Drucken des Knopfes 2 am Adapter wird dem Ern- 
pfangsgerat ein Parbbalkenbild zugefuhrt. 

2. Dann sind die Signalformen am Ausgang des Yideover- 
starkers zu prufen. Diese Signale mlissen mit jenem Signalfor- 
men ube rein stimmen, welche man helm Drucken des Knopfes 7 am 
Ausgsng MOD. OUT des Adapters erhult . 

TR-G37? it 13- 
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Prufen der Farbreinheit 

1 , Burch Driicken der Knopf e 3 und 9 wird dem Empf enga- 
ger tit ein schirmweiBes Muster signal zugefiihrt . 

Nach Abschaltung von zwei der drei Elektronenstrahlen 1st 
zu prufen ob die auf dem Schirm vorhandene Farbe gleichmaftig 
hell und rein 1st d,h, keine Yerfarbung eufweist- Biese Pru- 
fung 1st fur jede Farbe durchzuf uhren- 

Yor Beginn dieser Messung 1st es unter alien Umst^nden 
notwendig die Metallteile der BildrShre zu entmagnetisieren. 

Binstellen des Diskriminators 

1 , Es ist der Knopf 3 dee Adapters zu driicken, Nun wird 
der ganze Bildschirm weifi, 

2* Burch Driicken und Loslassen des Knopf es 9 ist den 
Emp fang sge rat abwechselnd ein qua rz wellies und ein schirmweiBes 
Muster signal zuzufiihren. Per Diskriminator ist dann rich tig 
eingestellt, denn in der Stellung n Quarz n keine Yerfarbung 
zu beobechten ist /die beitien larben miissen einander vbllig 
gleich seinA 

Priifung des Farburiterdruckerstromkreises /COLOUR KILLER/ 

Mit Hilfe des Bruck-Zug-bchalters des Potentiometers 11 
des Adapters konnen die Farbidentiiizierungssignale aus“ und 
eingeschaltet werden. Wenn der Bo ha Iter gezogen ist, mil seen 
die Farben verschwinden und es durfen nur die Helligkeits- 
signale auf dem Bildschirm surtickbleiben# 

Prufen des Farbidentifizierungsstromkreises 

Wenn der Haltedruckknopf 10 des Adapters nicht gedriickt 
ist, bleibt das Farbidentifizierungssignal normal, Wenn der 
Knopf jedoch gedriickt ist, wird das Xdentifizierungssignal im 
Yerhaltnis zu den Reihen B R und D R umgekehrt. Lie Farbbalken 
miissen also dann eine normale Farbe haben, wenn der Bruck- 
knopf nicht gedriickt ist. 
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Hochfrequenzpriif ungen 

Bei diesen Prufungen iet das Gerat dem Anfenneneingang 
des geprtiften Gerates anzuschlieBeru Demzufolge muB bei einem 
symmetrischen Eingang ein Symmetrieieriibertrager benutzt 
werden, Die Signale erhalt man an den Ausgangen UHP OUT des 
Adapters bsw. HP OUT des Gerates "Transit est ,T . 

Lodulationsmoglichkeiten 

Das VHF-Trager signal des Gerates " Transit est" kann mit 
einem Farbvideosignal inoduliert werden. Dazu ist der Knopf 
EXT. MOD des Gerates "Transitest ,f zu drucken und der Adapter 
einzuschalten /mit Druckknopf l/. Das modulierte Signal er- 
scheint an den Klemmen HP OUT. Es ist each mdglieh das Signal 
des UUP -Gen era tors mit einem schwarz-weiiien Videosignal zu 
modulieren. In diesem Pall ist der Einschaltknopf des Adapters 
loszulassen, /Wie zu sehen war T bleibt der HP* Osz ilia tor in 
diesem Pall eingeschaltet ./ 

Das Tragersignal des U^F-Generators kann auch mit einem 
Parbvideosignal moduliert warden. In diesem Pall ist der Ad- 
apter einzuschalten, und das Signal erseheint am Ausgang UHP 
OUT. 

Wenri man das UnP-Trager signal mit einem externen Video- 
signal zu modulieren wannest f warden die externen Signale 
nach Ausschaltung des Adapters durch Driicken des Knopfes 
EXT. MOD. des Gerates "Transitest" dem Gerat "Trensitest" zu- 
gefuhrt, das Signalgemisch erseheint jedoch am Ausgang UHP OUT 
des Aijapters. 

Wert der erf order lichen externen Modulations signal e : Bei 
Bildmodulation i Videosignal von 4 V , Tonmodulation: Tonfre- 
quenz signal von 1 V 3& . Die Prequenz des Tonsignals muB zwi- 
schen 20 Hz und 20 kHz liegen. 
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Ba das Gerat keine vvartun^sbedurftigen Bauteile enthalt, 
genligt das Gerat ungefahr einmal im Jahr zu entstauben. Das 
erfolgt am zweckniaBigsten durch Einblasen von Pressluft. 

Die Entnahme des Berates a us dem Gehause 1st sebr ein~ 
fach. Nash Losen der beiden unverlierbaren Zierschrauben kann 
die iron tp latte entfernt, and die ganze Einheit aus den Ge~ 
hi use herausgezogen werden. 

ZUR BEACHTUNG! - Das seinen Gehause entnommene und unter 
Spannung stehende Gerat darf ausschlieUlich vom Servicefach- 
menn beruhrt warden. Die Sicherheitsvorschrif ten sind selbst 
in diesem Fall strong zu beachten! 

Bei einer Storting 1st vor alien zu prufen ob das GerSt 
die entsprechenden Speisespannungen und Steuersignale vom Ge- 
rat "Transitest 11 erlialt. Wenn in dieser ninsicht alles in 
Grdnung ist, gehe man zur eigentlichen Fehlersuche und Repa- 
ratur uber. 

Das Gerat besteht zun grti-iten Teil aus Stromkreisbaustei- 
nen, Es lohnt sich nicht defekte Eeusteine zu reparieren. 
Solche Stromkreise sind, nach den sie mit Hilfe des Schalt- 
bildes, der Fehlersuchta belle und der Wellenf ormtabellen aus- 
findig gemaeht worden sindj am einfsphsten anzuwechseln. Sie 
konnen rasch und ohne weiteres ausgewechselt werden* 

Kachstehend sind einige mdgliche Stbrungen, ihre Ursa- 
chen und die Art Hirer Behebung und Weise zusammengefaiH . 
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Befund Wahrscheinliche 

Ursache 



Abhilfe 



Bel Stellung COLOUR BARS: 



a/ Bildschirm wird 
darch Farbbalken 
nicht ganz aus- 
gef ullt 

b/ Horizontalbalken 
vorhanden, jedoch 
ohne Parben. Die 
den Parben ent- 
sprechenden Pre- 
quenzen auf dem 
Bildschirm sicht- 
bar 



Eines der Glieder 
des sequentiellen 
Generators infolge 
Alterung zu grunde 
gegangen. 

Die zur Erzeugung 
der Farbidentifi- 
zierungsfreqaenz 
dienenden Oszilla- 
toren arbeiten 
nicht . 



c/ Wie zuvor, aber 
die Prequenzen 
sind auf dem 
Bildschirm nicht 
sichtbar 

Bei Stellung WHITE: 

a/ Auf dem Bild- 
schirm erscheint 
kein Quarzweifi 



In Stellung GREEN: 

a/ Auf dem Bild- 
schirm erscheint 
die dem Hellig- 
keitssignal ent- 
sprechende weide 
Parbe 



Parboszillatoren 
arbeiten nicht. 



Einheitsstromkrei- 
se M18, M19 arbei- 
ten nicht. 



Einheitsstromkrei- 
se M20 und M2 1 
arbeiten nicht. 



Defekten Stromkreis- 
baustein unter M10, 
Mil, M12, M13 und M14 
suchen und auswech- 
seln. 

Defekten Baustein un- 
ter MI7, M-12 und 
M26, M2 7 suchen und 
auswechseln. 



Storung wird durch 
M8 2XN0R-2 verur- 
sacht . 

Baustein auswechseln. 



Defekten Baustein 
unter M5, M6 sowie 
M2, Ml 5 suchen und 
auswechseln. 



M5 und M8 defekt. 
Auswechseln. 



Prequenz am entspre- 
chenden Stromkreis- 
baustein einstellen. 



M5 und M8 defekt. 
Auswechseln. 



b/ Anstelle von Grim M20 und M21 ver- 
erscheint eine stimmt. 
andere Parbe 

In Stellung RED: 

a/ Auf dem Bild- M22 und M23 arbei- 
schirra erscheint ten nicht. 
die dem Hellig- 
keitssignal ent- 
sprechende weifle 
Faroe 
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Befund 



b/ Anstelle von Rot 
erscheint eine 
andere Parbe 

In Stellung BLUE: 

a/ Auf dem Bild- 
schirm erscheint 
die dem riellig- 
keitssignal ent- 
sprechende weilie 
Parbe 



In Stellung HOR.GRAD: 



Wahrscheinliche 

Ursache 



M2 2 und M2 3 ver- 
st immt . 



M2 4 und M2 5 arbei- 
ten nicht. 



Abhilfe 



Prequenz am entspre- 
chenden Baustein ein- 
stellen. 



Pehler in 5 und 8 
2XN0R2 . Stromkreis- 
baustein auswechseln. 



Prequenz am entspre- 
chenden Stromkreis- 
baustein einstellen. 



Ml 0 defekt. Auswech- 
seln. 



M3, M28 oder M2 9 de- 
fekt. Auswechseln. 

Prequenz an M28 ein- 
stellen. 

M29 abstimmen. 



Stromkreisbaustein 

auswechseln. 



Stromkreisbaustein 

auswechseln. 



b/ Anstelle von Blau M24 und M25 ver- 

erscheint eine stimmt. 

andere Parbe 

In Stellung Y-SIGNAL: 

a/ Es sind keine Der sequentielle 

Y-Signale vorhan- Generator arbeitet 
den nicht. 



a/ Keine Gradation M28 Oder M29 arbei- 

vorhanden tet nicht. 

b/ Zahl der Treppen Prequenz vom M28 
weicht vom Soil- verstimint. 
wert ab . 

c/ Treppen gehen von M29 verstimmt. 
Schwarz nicht bis 
WeiB durch 

In Stellung IDENT . INVERT s 

a/ Es erscheinen M6 und M7 defekt. 
die ursprungli- 
chen Parben 

Bei jeder Betriebsart: 

Kein Ausgangssig- M31 defekt. 
nal vorhanden 
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Ibe Ositl/aforen M !8- M 19. M22-M23, H?k ~M25 und M2 6 -M27 arberten auf d/ese'be l&tse nur erhallen sie aas v&tikakTorsignal iu verschiedenen leiipunkfen 

Beilage 3. Tastung der Farboszillaforen 
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Beilage i Ausfausch der Men D r und D b des Farbidentifizierungsoszi llators gegeneinander 






46 - 




tequtftiieftc Stgnaie 
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Bei/oge 6. Vldeosignalgemisch ges^cht^ Date Mf die Yerdrahtwg dar 
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Zeichen 

Mt 

M2 

M3 



Typ 



4-1 

4-1 

4-1 



Beilage 7 
Schaltteilliste 
Bela stung # 



Benennung 



M4 


BM-12 


M5 


2xN0R-2 


M6 


2xNAND-2 


M7 


2-1 


M8 


2xN0R-2 


M9 


4-1 


Ml 0 


BM-12 


Mil 


BM-12 


M12 


BM-12 


Ml 3 


BM-12 


Ml 4 


BM-12 


Ml 5 


NAND-5 


M16 


MM- 12 


Ml 7 


MM- 12 


M18 


X-1 


Ml 9 


X-1 


M20 


CS0-C1 


M21 


CS0-C1 


M22 


CS0-C1 


M2 3 


CS0-C1 


M24 


CS0-C1 


M2 5 


CS0-C1 


M26 


CS0-C1 


M27 


CS0-C1 


M28 


KAM-4 


M2 9 


LGH-4 


M30 


4-1 


M31 


SVM-2 


M32 


MM-12 


M3 3 


OP-2 


M34 


MB-1 



Stromkreisbaustein 

Stromkrei sba ust ein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaust ein 

Stromkrei sbaust ein 

Stromkreisbaust ein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkrei sbaust ein 

Stromkreisbaustein 

Stromkrei sbaust ein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkrei sbaust ein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

Stromkreisbaustein 

St r omkr ei sba ust ein 



Zei- 

chen 



Efennwert Bela stung ?£ 



Benennung 



T1 


BP 224 








Transistor 


R1 


1 


kOhm 


0,125 


w 


5 


Widerstand 


R2 


470 


Ohm 


0,125 


w 


5 


Widerstand 


B3 


10 


Ohm 


0,25 


w 


5 


Widerstand 


R4 


10 


Ohm 


0,25 


w 


5 


Widerstand 


R5 


10 


Ohm 


0,25 


w 


5 


Widerstand 


R6 


4,7 


kOhm 


0,125 


w 


5 


Widerstand 


R7. 


4,7 


kOhm 


0,125 


w 


5 


Widerstand 


R8 


680 


Ohm 


0,125 


w 


5 


Widerstand 


R9 


24 


kOhm 


0,125 


w 


5 


Widerstand 


RIO 


1 


kOhm 


0,125 


w 


5 


Widerstand 


Eli 


1 


kOhm 


0,125 


w 


5 


Widerstand 


R12 


1 


kOhm 


0,125 


w 


5 


Widerstand 


R1 3 


6,8 


kOhm 


0,125 


w 


5 


Widerstand 


R14 


680 


Ohm 


0,125 


w 


5 


Widerstand 


R15 


100 


Ohm 


0,125 


w 


5 


Widerstand 


R17 


3,3 


kOhm 


0,125 


w 


5 


Widerstand 


R18 


3,3 


kOhm 


0,125 


w 


5 


Widerstand 


R19 


1 


kOhm 


0,125 


w 


5 


Widerstand 


PI 


1 


kOhm 


0,5 


w 


20 


Potentiometer 


P2 


1 


kOhm 


0,1 


w 


30 


Potentiometer 


P3 


2,5 


kOhm 


0,1 


w 


30 


Potentiometer 


P4 


1 


kOhm 


0,1 


w 


30 


Potentiometer 


P5 


25 


kOhm 


0,1 


w 


30 


Potentiometer 


P6 


25 


kOhm 


2 


w 


20 


Potentiometer 


Cl 


220 


nP 


160 


V 


10 


Kondensator 


C2 


100 


nP 


100 


Y 


10 


Kondensator 


C3 


1 


nP 


100 


Y 


20 


Kondensator 


C4 


47 


nP 


100 


Y 


20 


Kondensator 


05 


100 


/UP 


15 


Y 


- 


Kondensator 


C6 


250 


/UP 


15 


Y 


- 


Kondensator 


07 


250 


/UP 


15 


Y 


- 


Kondensator 


C8 


220 


pP 


125 


V 


10 


Kondensator 



Zei- 

chen 



Ifennwert 



Belastung % 



Benennnng 



09 


6 , 8 


nP 


100 


7 


20 


Eondensator 


CIO 


2.2 


M 3? 


63 


V 


5 


Eondensator 


012 


330 


P* 


125 


V 


10 


Eond ensator 


R101 


10 


kOhiD 


0,25 


W 


5 


Widerstand 


R102 


680 


Ohm 


0,25 


ff 


5 


Widerstand 


R103 


1 


kQhm 


0,25 


W 


5 


Widerstand 


R104 


100 


Ohm 


0,25 


W 


5 


Wideratand 


R105 


330 


Ohm 


0,25 


W 


5 


Widerstand 


HI 06 


33 


Ohm 


0,25 


w 


3 


Widerstand 


RiG7 


75 


Ohm 


0,25 


w 


5 


Widerstand 


C101 


5 


P* 


500 


7 


+1 pF 


Eondensator 


Cl 02 


1 


aP 


350 


V 


o o 

inoj 


Eondensator 


Cl 03 


1 


nJ 


350 


V 


+50 i 
-2Q * 


Eondensatdr 


C 104 


1 


nj 


350 


V 


+50 % 
-20 ft 


Eondensator 


C 105 


9 


P p 


500 


V 


+2 pP 


Eondensator 


0106 


1 


riP 


350 


7 


+50 % 
-20 ft 


Eond ensator 


CIO? 


1 


nP 


35° 


V 


+50 * 
-20 ft 


Eond ensator 


0108 


2 


pP 


500 


7 


+1 pP 


Eond ensator 


G1Q9 


150 


P P 


500 


7 


+10 ft 


Eondensator 


0110 


1 


riP 


350 


7 


+50 * 
-20 ft 


Eondensator 


cm 


20 


pP 


500 


7 


+20 $ 


Eondensator 


Cl 12 


220 


pP 


500 


7 


-20 ft 
+30 ft 


Eondensator 


0113 


100 


pP 


500 


7 


oo 


Eondensator 


0114 


100 


pP 


500 


7 


-20 ft 
+30 ft 


Eondensator 


Cl 15 


150 


pP 


500 


7 


+10 ft 


Eondensator 
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Zei- 

chen 


Nennwert Bela stung 


* 


Ben earning 


T101 


BP 224 




Transistor 


T102 


BP 224 




Transistor 


T103 


BP 224 




Transistor 


D101 


BA 141 




Varicap-Diode 


D102 


BA 141 




Varicap-Diode 


D103 


BA 141 




Varicap -Diode 


1101 


F erri t -Ms ngan-Z ink-Rohrkern 4x1x5 

HAGY 


1102 


Ferrit-Mangan-ZinJc-RohTkerii 4 x 1 x 5 

HA GY 




C6- 
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Zei- 

chen 



T101 

T102 

T103 

D101 
D102 
D 1 03 

Li 01 

LI 02 



ETer 



B3 

B1 

BJ 



3, 



B 

B. 

F 

F 
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